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LEGENDA:
X - wypust o$wietleniowy sufitowy - oprawa awaryjna, nastropowa, LED 3W, 2 godz, do
—X - wypust o$wietleniowy $cienny =) (S:t;jeé(l;%mumkf\% é g\rﬁca nz cnen”lmg, certyfikat —— —
B -facanik jednobiegunowy IP44 1P LVNG 3W wg Awex lub rownowazna s | polosony pray ul Przemysiowes,w Coysews. | E-4
> - tacznik jednobiegunowy IP20 - oprawa awaryjna, nastropowaz LED 3W, 2 godz, : —
v . ) i do stref otwartych, z pracg na ciemno, certyfikat 30.06.2019
o - tacznik dwubiegunowy 1P20 CNBOP, np. LVNO 3W wg Awex lub réwnowazna nazwa rysunku: skala:
@ - tgcznik dzwonkowy . . )
- Oprawa zewnetrzna awaryjna LED, ok. 14W, min. 1500Im, P.W. | RZUTIPIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA | 1:100
DEAN - dzwonek _?( nastropowa, IP65, 2 godz., certyfikat przez CNBOP, z termostatem
- oprawa nastropowa typu plafon LED, A np. UPDOOR LED IP65 wg Luxiona lub rébwnowazna autorbroeke | mgr inz. ROBERT GRODZKI Podpis:
) ) i . * | nrupr. PDLI0101/POOE06
@ ok. 31W, min. 3800Im, IP65, - oprawa ewakuacyjna, z piktogramem, z inst. elekt, o —
A1 . . . Ew ) sprawdzaiacy | mgr inz. TOMASZ SUROWIEC podpis:
np. Ametyst 500 LED wg Luxiona lub réwnowazna :T autotestem, praca na ciemno, z modutem specianosc: | e upr PDL/0101/POOE/O7
- oprawa liniowa LED nastropowa, awaryjnym 2h, certyfiikat CNBOP autor projetu | “mgr inz. DARIUSZ MOCARSKI podpis:
ok. 34W. min. 5200Im. IP65 e toon. | N upr. DT-WBT/02430/03/U
’ ’ : ’ . . . sprawdzalacy | mar inz. RADOSLAW STADNICKI-KOLENDO podpis:
np. Neptun LED V1 wg Luxiona lub rownowazna secjalnost: | nr upr. DTT-TU/02301/02/U
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