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RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
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- wypust oświetleniowy sufitowy

- łącznik jednobiegunowy IP44

- łącznik dzwonkowy
- łącznik dwubiegunowy IP20
- łącznik jednobiegunowy IP20

- oprawa nastropowa typu plafon LED,
ok. 31W, min. 3800lm, IP65,
np. Ametyst 500 LED wg Luxiona lub równoważnaA1

Dz

Dz

- dzwonek

- wypust oświetleniowy ścienny

AW

AW1

AW2

- oprawa awaryjna, nastropowa, LED 3W, 2 godz, do
stref komunikacji, z pracą na ciemno, certyfikat
CNBOP, np. LVNC 3W wg Awex lub równoważna
- oprawa awaryjna, nastropowa, LED 3W, 2 godz,
do stref otwartych, z pracą na ciemno, certyfikat
CNBOP, np. LVNO 3W wg Awex lub równoważna
- oprawa zewnętrzna awaryjna LED, ok. 14W, min. 1500lm,
nastropowa, IP65, 2 godz., certyfikat przez CNBOP, z termostatem
np. UPDOOR LED IP65 wg Luxiona lub równoważna
- oprawa ewakuacyjna, z piktogramem, z
autotestem, praca na ciemno, z modułem
awaryjnym 2h, certyfiikat CNBOP

Ew

- oprawa liniowa LED nastropowa,
ok. 34W, min. 5200lm, IP65,
np. Neptun LED V1 wg Luxiona lub równoważna

LEGENDA:


