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UWAGA!

1/ Do zapewnienia dobrych ztgczy niezbedne jest taczenie pretdw zbrojenia
poprzez spawanie. Zaciski do potaczenia elementéw obiektu (stupy stalowe,
urzadzenia itp.) powinny by¢ wyprowadzone z posadzki w dogodnych punktach

nie utrudniajgc w przysztosci uzytkowania obiektu. —a 0o —
. rys.
% 2/ Bednarka miedziowana lub ze stali nierdzewnej 30x4 uktadana w ziemi oraz obiekty BUD_YNEK MIESZKALNY WlE_LOROD_ZlN_NY E-1
jako wypusty do ztgcz kontrolnych i rozdzielnicy elektryczne;j. wiousneso: | potozony przy ul. Przemystowej, w Czyzewie P
_________ Bednarka Fe czarna bez powloki 30x4mm ukiadana w 3/ Potwiedzi¢ wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez 30.06.201 9
fundamentach. Bednarka miedziowana lub ze stali nierdzewnej kierownika robot elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy. nazwa rysunku: e
i aray 4/ Potgczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na odcinku min. 10cm. .
30x4 ukladana w ziemi oraz jako wypusty do ztgcz kontrolnych .
. o . JaRoypusy do y 5/ Uziemienie fundamentowe w postaci bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 P.W. | RZUT FUNDAMENTOW - INSTALACJA UZIOMU 1:100
i rozdzielnicy elektrycznej L . L
musi by¢ otoczona min. 5cm warstwag betonu z kazdej strony. . - _
. . P . . . . autor projektu inz :
® Mijsce galwanicznego faczenia 6/ Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego nalezy spfcjajink%sé; n’"rgu’;zbgggfﬁp%%%%m podpis
A Inst. elektr. .
wykorzysta¢ dwa dolne prety w fawach. sprawiza2%y | mar iz TOMASZ SUROWIEG o
specjalrost: | nr upr. PDL/0101/POOE/07




