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kratka went.
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kanała went.typu"Z"

dół kanału
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RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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kratka went.

15x15cm

próg 15cm

próg 4cm

zasobniki ciepłej

wody poj.500dm3
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EI120

kanała went.typu"Z"

dół kanału

30cm nad posadzką

F

fundament 10cm

1

studzienka schładzajaca

z kregów bet.  ∅800

przykryta włazam żeliwnym

typu lekkiego wyposazona

w ręczną pompę

Pion solar 2xCu28/1,5

zawór antyskażeniowy
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- wypust oświetleniowy sufitowy

- łącznik jednobiegunowy IP44

- łącznik dzwonkowy
- łącznik dwubiegunowy IP20
- łącznik jednobiegunowy IP20

- oprawa nastropowa typu plafon LED,
ok. 31W, min. 3800lm, IP65,
np. Ametyst 500 LED wg Luxiona lub równoważnaA1

Dz

Dz

- dzwonek

- wypust oświetleniowy ścienny - tablica mieszkaniowa
(skrzynka elektryczna +
skrzynka telekomunikacyjna)

- gniazdo pojedyncze p/t 16A IP44
- gniazdo pojedyncze p/t 16A IP20

AW

AW1 TM+TT

AW2

TV

T

- wypust ścienny

- gniazdo 2xRJ45 (internetowe+telefoniczne)
- gniazdo R+TV+SAT

- oprawa awaryjna, nastropowa, LED 3W, 2 godz, do
stref komunikacji, z pracą na ciemno, certyfikat
CNBOP, np. LVNC 3W wg Awex lub równoważna
- oprawa awaryjna, nastropowa, LED 3W, 2 godz,
do stref otwartych, z pracą na ciemno, certyfikat
CNBOP, np. LVNO 3W wg Awex lub równoważna
- oprawa zewnętrzna awaryjna LED, ok. 14W, min. 1500lm,
nastropowa, IP65, 2 godz., certyfikat przez CNBOP, z termostatem
np. UPDOOR LED IP65 wg Luxiona lub równoważna
- oprawa ewakuacyjna, z piktogramem, z
autotestem, praca na ciemno, z modułem
awaryjnym 2h, certyfiikat CNBOP

Ew

- oprawa liniowa LED nastropowa,
ok. 34W, min. 5200lm, IP65,
np. Neptun LED V1 wg Luxiona lub równoważna

- korytko kablowe o wym. zgodnie
  z rysunkiem

K100H42

- rozdzielnica elektryczna
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bateryjno-sieciowej

AW1

AW2

RB

Ba
te

rie
Ba

te
rie

AW1

AW1 AW1

AW1

RWOD

RK

AW2

AW1

AW1

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2
TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2
TA2-O2 TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2TA2-O2TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

TA2-O2

1

1

1
1

11

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

11

1

1

1

1

1
1

1
1

1

22

2

TA2-O2

3

3

3

4

4

5

5
TA2-O2

TA2-O2

TA1-O2

TA1-O2 TA1-O2 TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2TA1-O2

TA1-O2 TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2

RWOD-O1

RWOD-O1

RWOD-O1

RK-O1 RK-O1

RK-O1RK-O1
TA1-O2

TA1-O2

TA1-O2
1

1

1

1

1

1 1

1

1

1
1

1

1
1

11

1
1

1
1

1
1

1

11
1

1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

1

1

6

1

2
2 3

3

4

4

5

RK-G1
RK-G2

RK-G2

RK-G1

R
W

O
D

-G
1

R
W

O
D

-G
1

TA2-G1

TA2-G1

RPV
RAC

K200H42

K200H42

K200H42

K200H42

K200H42

K200H42

K200H42

K200H42

EE

E

RK-O1

2

2

RK-O1
zasilanie
wentylatora
TA2-O2

Rozdz.
pompy

Rozdz.
kotła

LEGENDA:

AW1 AW1

AW1

RK-O1 RK-O1

RK-O1


